ANLEITUNG —@— MIKRO ANTRIEBE

( 2 KANALSCHALTER “MIX" )

(

[ Die 2Kanalschalter bieten Beim Mix-Schalter
die Moglichkeit Gber einen entspricht der eine
Proportionalkanal zwei Kanal der Funktion des
Schaltfunktionen zu steuern. Oder-Schalters, der
Die abgebildeten andere Kanal entspricht
2Kanalschalter sind far der Funktion des
BEC-Empfanger mit Memory-Schalters.
positivem Impuls geeignet.
Funktion der Schalter:
Zur Schalten von z.B.
Scheinwerter, Hupe,
Wasserpumpe, Blaulicht...
SCHALTKANALE TECHNISCHE DATEN (fur alle Typen)
1K/ 2K Memory / Oder Betriebsspannung (Volt) 2-5
(Farbcode: griin) Ausgangsstrom max. (mA) 400
BESTELLNUMMER Gewicht ohne Kabel (g) 0,5
Best.-Nr. E2KSI Grosse (mm) 13x9x25
ANSCHLUSSSCHEMATA: STECKERBELEGUNG:
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Licht + Motor oder Relais mit 2 Kanalschalter E2KSI: Beispielbelegung auf
e N der Fernsteuerung:
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: Vor der Inbetriebnahme des Bausteins sind alle Anschliisse auf korrekte Polaritat zu prifen, denn verpolte :
: Betriebsspannung flihrt zur sofortigen Zerstérung des Schalters. |
| Immer zuerst den Sender in Betrieb nehmen, denn der Schalter "merkt" sich die ersten Impulse :
: des Senders. Aus diesem Grund miissen die Knlippel immer in Mittelstellung stehen und dort fiir ca.3 s nach |
| dem Einschalten des Schalters verbleiben. :
: - Nichtbeachten der Reihenfolge filihrt zu Fehlfunktionen! - |
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-Anmerkung: Die Voraussetzung fir ein reibungsloses Funktionieren unserer Produkte ist eine ordnungsgemaBe Verwendung.
Fur Schaden, die durch unzweckgemésse Verwendung entstehen, kénnen wir keine Haftung tibernehmen.-
Flr weitere Fragen oder technische Informationen stehen wir ihnen gerne zur Verfiigung.
\ Am besten wenden Sie sich per E-Mail an : info@kkpmo.com /
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